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Suora liukupinta



Kosketuspinta jäähän
·Luisteltaessa painopiste siirtyy potkun aikana terässä eteenpäin. 
·Sädemuotoillussa terässä jokainen kohta on samanlainen tai lähes 

samanlainen (käytettäessä erimittaisia säteitä). Terä on täynnä 
peräkkäin olevia hyvin lyhyitä liukupintoja (tangentteja), jolloin terä 
tuntuu samanlaiselta joka kohdassa.

·Liukupintamuotoilussa terä on liukupinnassa samanlainen, mutta sen 
jälkeen se muuttuu radikaalisti. Kaikkein suurin ongelma on 
liukupinnan loppumiskohdassa (liukupinnan etuosassa), jossa 
painopisteen siirtymisessä muutoskohtaan syntyy erittäin suuri paine. 
Kovassa vauhdissa paine kasvaa niin suureksi, että jää hajoaa ja 
luistimen hallinta on mahdotonta. Parhaiten sen huomaa 
suoraluistelussa terän jäljestä. katso kuva (Dia 5)
Samoin asian huomaa kaarreluistelussa kovassa vauhdissa. katso kuva 
(Dia 6)

(tyypillisin liukupinta Suomessa on 5-6 cm)



Sädemuotoilu
·Kallellaan oleva terä kääntyy tasaisesti 

kallistussuuntaan
·Kaarteessa luistin kääntyy tangentin mukaan koko ajan

·Suoralla terän ja jään väliin tuleva paine pysyy vakiona 
tai lähes vakiona painopisteestä riippumatta, jolloin terä 
käyttäytyy aina ennakoidulla tavalla.



Liukupintamuotoilu
·Terä liukuu suhteellisen hyvin, mikäli paino on 

täydellisesti liukupinnan päällä. Mikäli painopiste 
on vain osittain liukupinnan päällä 
liukuominaisuudet heikkenevät.

·Kovassa vauhdissa terän hallinta on mahdotonta 
johtuen liian kovasta paikallisesta paineesta.

Paineen huippukohta



Paikka, jossa suora osuus loppuu

Sädemuotoilu
liukupintamuotoilu

Paine pysyy koko ajan



Sädemuotoilu

Kaarreluistelu

Liukupintamuotoilu

Paikka, jossa liukupinta loppuu Terä menee tangentin 

suuntaisesti koko ajan



Mitä pelaaja haluaa?
·Luistimiin on oltava täysi luottamus AINA

·Luistimen muodon tulee säilyä samana ja teroituksen 
on oltava pelaajan mieltymysten mukainen joka päivä

·Koskee kaikkia pelaajia, maalivahdit mukaanlukien 



Uudet luistimet
·Uusien jääkiekkoluistimien terän muoto vaihtelee 

valmistajasta, mallista ja terän koosta riippuen 
paljon

·Normaalisti uuden terän säde vaihtelee välillä 1,5 ɀ
4 metriä

·Tästä johtuen terien muotoilu on aina tarpeellinen 
toimenpide

·Sädemuotoilua kokeiltaessa suosittelemme 
3,5 m, 3,9 m tai 4,3 m sädettä 



Zuperior muotoilu

Etuja:

Parantaa luisteluasentoa

Enemmän voimaa luisteluun

(puristus jäähän säilyy paremmin)

Nopeat käännökset kulmissa

Kaarreluistelu paremmin hallittavissa

Zuperior on liukupintamuotoilun ja

sªdemuotoilun ñristeytysò

Käyttäjiä:

Kymmenet SM-Liiga ja Elitserien

pelaajat käyttävät Zuperior-

muotoilua.



Lisämausteita muotoiluun:
Terän kaltevuus

NEUTRAALI 0 o

TAAKSEPÄIN - 1,5 o

ETEENPÄIN +1,5 o


